®
INDIVIDUELLE DESIGNL@SNINGER MED RUSTFRI STALMODULER C RO S I N OX

CROSINOX serien af rustfri stalmoduler er designet med fokus pa skandinavisk enkelthed og
elegance. | hele serien er der lagt vaegt pa kvalitet, funktion og brugervenlighed.

Alle produkter i serien samles uden brug af specialveaerktgj. Med sortiment af komponenter vil
det vaere muligt at lase selv de mest avancerede geleenderopgaver, med et flot resultat til falge.

Med CROSINOX rustfri stalmoduler er det muligt for bade private folk, professionelle
handvaerkere og arkitekter at handtere eksklusive konstruktioner af geleender og raekveerk.

Sammensaetninger med materialer sdsom tree og glas er meget anvendelig med modulsystemet.

God forngjelse med brugen af CROSINOX rustfri stalmoduler.

CROSINOX A/S , Hesselager 19 DK-2605 Bregndby

For yderligere information g& ind p& www.crosinox.dk

|
C R O S I N OX CROSINOX Hesselager 19 DK-2605 Brgndoy Tif. +45 7020 2563 Fax. +45 4362 2535




MONTAGE-VEJLEDNING

Vejledningen beskriver vigtige detaljer ved opsaetning af CROSINOX rustfri stalmoduler.
Pa bagsiden vises eksempler pa de utallige muligheder CROSINOX rustfri stalmoduler kan udformes i.

Valg af baluster(stolper):

CROSINOX systemet findes i to rgrtykkelser, @42,4 og 48,3. Stolper kan bestilles faerdigskaret i lcengder med

borede gevindhuller for fastgarelse af holdere for medigbere og glasholdere.
Antal stolper:

Afstand mellem stolper for @42,4 - max. T m. og for @48,3 - mox. 1,2 m.

P& CROSINOX hjemmeside findes en tabel for afstand mellem stolper.

CROSINOX rustfri st&lmoduler findes i fo typer stdl:
Indendgrs AlSI 304 - udendgrs AlSI 316 Syrefast rustfri produkter.

Alle rgrdele fds i faste lcengder og tilpasses pd stedet. Rer tilpasses nemt og du kan med fordel leje en sav
fil afskaering of diverse rgr og staenger. Dette sikrer dig en proecis og individuel installation.

Lagerfarte troesorter til hadndlister:
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Handlisteholderens endeprop bankes ned i
rgret med en gummihammer. Husk at anbringe
raret pd en traeklods for ikke at beskadige raret.
Anvend eventuel en metal-lim for af tilsikre en
ekstra god fastggrelse. Handlisteholderen fast-
gares efferfglgende.

Under opmadlling er det vigtigt at gulvflangeme
fglger en ret linie, og afstand til kant er praecis.
Gulvflanger monteres pd linje og skrues fast i
underlaget. Spaendes farst helt efter afretning.
Til froedoekke anvendes Franske skruer.

Ved justerbare héndlisteholdere er det vigtigt at
de placeres preecist i forhold til medigber/glas-
holder. Placer hdndlisteholderen s& denne star
ret i forhold til medigber/glasholder og scet en
markering. Herefter bankes proppen fast s de
to markeringer pd prop og rar pPasser.

Sgjler monteres og fastggres ved at spcende
de to unbrake skruer i gulvflangen. Kontroller at
sgjleme stdr ret ved hjcelp af watterpas.
Doekrosetten scettes pd plads.

HAndliste i rustfrit st&l afmaerkes og der bores
huller og skaeres gevind.

Ha&ndliste skrues fast il hdndlisteholderen.
Medlgbere skubbes ind i medllgberholderne,
og spcendes fast med unbrake nggle.

Handliste i froe afmaerkes og der forbores huller.
Handliste skrues fast il hdndlisteholderen.
Medigbere skubbes ind i medigberholderne,
og spaendes fast med unbrake nggle.
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Ved endevoegge afsluttes med en vaegroset
som monteres i vaeggen.
Higrner afsluttes som vist pd figuren.

Med CROSINOX store fittings program er det
nemt at udforme héndlisterne i alle retninger.
Samlinger foregdr med bgjninger og forlcenger
fittings.

Samlingerne metal-limes nemt og hurtigt.

Higrner for rustfrit stél samles med bgjninger og
der anvendes metallim for at sikre en ekstra
god fastgarelse. Bgjningen skrues fast p& den
hjerteformede rgrholder.
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Higrmesamling af hdndllister i froe.

Handlisten skaeres i smig og limes sammen.
Handlisten skrues fast fil den hjerteformet
rgrholder.

Glasholdere kan monteres pd sgijler i alle
retninger og hgjder.

Montering af glas i holderme som vist p& figuren.

Montering af vaegflanger i betondoekke eller
troedaoekke.

Flangen fastgares fil baluster og fastgares fil
daoekket. Ved betondoekke skal der anvendes
godkendte anker.

Ved traedaskke anvendes franske skruer.

Nedenstdende punkter ggr det leftere ved dit valg af komponenter nér du skal bestille CROSINOX.

For det samlede program gé ind p& www.crosinox.ak

Baluster (stolper): Flanger:
Gulvflanger og vaegfholdere il sgjler.

Veegflanger til héndlister

Stolpe med
glasholder
Ex: E 03/1 -E03/1/S
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Stolpe med holdere
for medigbere j)
Ex: E 003 - E 003/S

Holdere til medigbere:

Medlgberen er 12 mm. Massive rgrstaenger som
standard findes i lcengder pd 3 og 6 m.

Antallet af holdere til medlgbere kan frit vaelges
mellem 2-6 stk.

Medlgbere EO05, EO05/s
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Holdere til handlister:

Findes i flere forskellige udformninger.
Lige, vinklede led for frapper,

trekant for hjgrner.

Ex. Holdere EO30, E031, E022,
E0225, E0223

E01198.90  E034/S £ 030/s
F031/483  E030/483

Glasholdere:

Findes fra 6-12 mm. Glas.

Holdeme fds plan eller buede bagside
for fastggrelse pd vaeg eller stolper.
Glasholdeme fds forgyldte, forkromede,
zink/natur, rustfrit eller syrefast rustfrit.
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Fittings, bgjninger mv:

45 grader og 90 grader bgjninger for
gelcender i forskellige udformninger.
Knoekled for frappegelcender, fleksible
bgjninger, rgrforbindelser, T-stykker - alle
dele for at undg@ sammensvjesninger.
(Se fittings kataloget)
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E 451 E 450 E 453 E 446 E 455
E2012 E2002 E 2042 E 4462 E 2062
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